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Радиаторы предназначены для применения в 
качестве отопительных приборов в системах водяного 
отопления жилых, общественных и промышленных 
зданий. Радиаторы могут использоваться как для 
автономных систем отопления, так и для систем 
центрального отопления, в том числе многоэтажных 
высотных зданий. Радиаторы допускается применять 
в  в  насосных, элеваторных и гравитационных системах 
отопления с одно- или двухтрубной разводкой, а также в 
лучевых системах.

ВНИМАНИЕ: Перед приобретением радиаторов 
необходимо уточнить параметры магистралей отопления 
дома. Несоответствие технических характеристик 
радиатора и параметров магистралей дома могут 
привести к преждевременному выходу из строя 
радиаторов в процессе эксплуатации.

Стальные панельные радиаторы сделаны 
из высококачественной,  холоднокатаной стали с 
номинальной толщиной 1,15 мм. 

Технические характеристики приведены ниже:

Монтаж радиаторов должен осуществляться 
лицензированной монтажной организацией в 
соответствии со строительными нормами и правилами, 
утвержденными Минстроем России.

Изготовитель рекомендует производить монтаж и 
подсоединение радиатора к трубопроводам без снятия 
защитной полиэтиленовой пленки.

ДлДля максимальной эффективности работы 
радиатора рекомендуется соблюдать следующие 
разрывы:

1. Установка радиатора с боковым подключением (в случае, 
когда входное и выходное отверстия располагаютя вверху и 

внизу одной боковой панели соответственно).

2. Установка радиатора с боковым подключением (в случае, 
когда входное и выходное отверстия располагаютя вверху и 

внизу на разных боковых панелях соответственно).

Вход Вход

Выход Выход

К котлу К котлу

К котлу

3. Установка радиатора с нижним подключением.

Свободное 
пространство

Свободное 
пространство

Установка

ВходВыход

Монтаж радиатора с 
боковым подключением

Монтаж радиатора с 
нижним подключением

Внешний вид Схема строения

 закрытых системах отопления с принудительной 
циркуляцией с одно- или двухтрубной разводкой, а также
 в лучевых системах.


	Page 1

